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Interieur van een propaan/kooldioxide-koelinstallatie.

Chiller met propaan als koudemiddel.
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Koelinstallatie met

propaan

of iso-butaan

Ja

Nee

2

Geschikte Ex-apparatuur toepassen.

1

Installatie geplaatst in

Ex-zone?

3

Gevarenzone-indeling

vaststellen

Systeem

staat buiten

Systeem

staat binnen

4
Zone 2 geldt voor
gebied met straal
1 m vanaf bron

5

Zone 2 geldt voor

gehele ruimte

Vereenvoudigd schema (ter indicatie en oriëntatie) voor de 

toepassing van koolwaterstoffen.
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Over de auteur

Ing. Johan Odie is senior adviseur/inspecteur 

bij Energie Consult Holland 

Meer informatie

Energie Consult Holland 

T:  0318-551106 / M: 06-30017642

E: info@energie-consult.nl

I: www.energie-consult.nl

In RCC K&L editie juli/augustus 2016 is een  

 artikel opgenomen met een aantal praktijk-

voorbeelden van toepassingen met propaan en 

CO2. Dit artikel is online in te zien op de website: 

www.koudeenluchtbehandeling.nl/propaan.
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Soort koudemiddel Kooldioxide Koolwaterstoffen

Inhoud < 10 kg ≥ 10 kg < 5 kg ≥ 5 en ≤ 100 kg > 100 kg*

Type conform Activiteitenbesluit A B A B C

Actie Melding indienen Melding indienen
Omgevingsvergun-

ning aanvragen

Eisen van toepassing Activiteitenbesluit 

3.16d

Activiteitenregeling 

3.16b,c

Activiteitenbesluit 

3.16d

Activiteitenregeling 

3.16b,b

Activiteitenbesluit 

3.16d

Activiteitenregeling 

3.16b,b

Vergunning- 

voorschriften

Een koelinstallatie 

met het koudemiddel:

moet ten minste voldoen aan:

Koolwaterstoffen de volgende delen uit NPR 7600: 

Kooldioxide de volgende delen uit NPR 7601: 

Indeling koelinstallaties (soort en koudemiddelhoeveelheid). *)propaan, butaan of een mengsel van propaan en butaan.

Vereisten bij koelinstallaties.


